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       ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่างิ้ว  จำนวน  34  สาย 
.....................................
ด้วยเทศบาลตำบลท่างิ้ว มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล
ตำบลท่างิ้ว  จำนวน  34  สาย  ดังนี้


    -  จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่างิ้ว  จำนวน  31  สาย  รายละเอียดดังนี้


     1.  ถนนสายบ้านทุ่งโคกม่วง  หมู่ที่  1  กว้าง  4  เมตร  ยาว  580  เมตร   เกรดบดอัดพื้นทาง  จำนวน  2,320  ม
2   ใช้วัสดุหินคลุก  จำนวน  20 ม3


     2.  ถนนสายโคกม่วง-ห่อหมก  หมู่ที่ 3  กว้าง  4  เมตร ยาว 1,600 เมตร  เกรดบดอัดพื้นทาง  จำนวน  6,400  ม
2   ใช้วัสดุหินคลุก  จำนวน  40 ม3


     3.  ถนนสายสำนักส้าน (สี่แยกบ้านนายเลียบ)  หมู่ที่  4  กว้าง  3  เมตร  ยาว  800  เมตร   ใช้วัสดุหินคลุกถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ  จำนวน  62 ม3


     4.  ถนนสายใสตูล-วัดแจ้ง หมู่ที่ 4  กว้าง  4  เมตร  ยาว  1,750  เมตร   เกรดบดอัดพื้นทาง  จำนวน  7,000  ม
2   ใช้วัสดุหินคลุก  จำนวน  44 ม3


     5.  ถนนสายบ้านนายดิษ  หมู่ที่ 4  กว้าง  4  เมตร  ยาว  220  เมตร  ใช้วัสดุหินคลุกถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ  จำนวน  12 ม3


     6.  ถนนสายซอยสวนปาล์ม  หมู่ที่ 4  กว้าง  4  เมตร  ยาว  300  เมตร   เกรดบดอัดพื้นทาง  จำนวน  1,200  ม
2   ใช้วัสดุหินคลุก  จำนวน  32 ม3


     7.  ถนนสายป่ายางซอย 1  หมู่ที่  4  กว้าง  3  เมตร  ยาว  300  เมตร   ใช้วัสดุหินคลุกถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ  จำนวน  32 ม3


     8.  ถนนสายวิกเก่า  หมู่ที่ 4  กว้าง  4  เมตร  ยาว 120  เมตร   ใช้วัสดุหินคลุกถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ  จำนวน  16 ม3


     9.  ถนนสายซอยแสงชัย  หมู่ที่  4  กว้าง  3  เมตร  ยาว  110  เมตร   ใช้วัสดุหินคลุกถม      หลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ  จำนวน  36 ม3


     10.  ถนนสายโคกทึง-ศาลาไพ  หมู่ที่  4  กว้าง  4  เมตร  ยาว  150  เมตร   ใช้วัสดุหินคลุกถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ  จำนวน  12 ม3
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     11.  ถนนสายป่ายาง-ศาลาไพ  หมู่ที่  4  กว้าง  5  เมตร  ยาว  345  เมตร   เกรดบดอัดพื้นทาง  จำนวน  1,725  ม
2   



     12.  ถนนสายซอยบ้านจัดสรร  หมู่ที่  5  กว้าง  4  เมตร  ยาว  290  เมตร   ใช้วัสดุหินคลุกถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ  จำนวน  40 ม3


     13.  ถนนสายซอยต้นท้อน  หมู่ที่  5  กว้าง  3  เมตร  ยาว  180  เมตร   ใช้วัสดุหินคลุกถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ  จำนวน  16 ม3


     14.  ถนนสายซอยหลังวัด  หมู่ที่ 5  กว้าง  4  เมตร  ยาว  200  เมตร   ใช้วัสดุหินคลุกถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ  จำนวน  12 ม3


     15.  ถนนสายซอยควนกลาง  หมู่ที่  5  กว้าง  4  เมตร  ยาว  1,850  เมตร  ใช้วัสดุหินคลุกถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ  จำนวน  96 ม3


     16.  ถนนสายซอยช่องกิ่ว  หมู่ที่ 5  กว้าง  4  เมตร  ยาว  180  เมตร   ใช้วัสดุหินคลุกถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ  จำนวน  20 ม3


     17.  ถนนสายซอยนาม่วง  หมู่ที่ 5  กว้าง  4  เมตร  ยาว  800  เมตร   เกรดบดอัดพื้นทาง  จำนวน  3,200  ม
2   ใช้วัสดุหินคลุก  จำนวน  48 ม3


     18.  ถนนสายบ้านบน-ฝายน้ำล้น  หมู่ที่ 5 กว้าง 5  เมตร  ยาว 3,225  เมตร  งานกรุยทางถางป่า  จำนวน 16,125  ม2   



     19.  ถนนสายซอยวรรณีศิลป์-หอประชุม  หมู่ที่  6  กว้าง  4  เมตร  ยาว  1,000  เมตร   เกรดบดอัดพื้นทาง  จำนวน  4,000  ม2   ใช้วัสดุหินคลุก  จำนวน  68 ม3


     20.  ถนนสายซอยวังก้อง  หมู่ที่ 6  กว้าง  4  เมตร  ยาว  2,300  เมตร   เกรดบดอัดพื้นทาง  จำนวน  9,200  ม
2   ใช้วัสดุหินคลุก  จำนวน  92 ม3


     21.  ถนนสายสำนักหลุมพอ-วังก้อง  หมู่ที่ 6  กว้าง  5  เมตร  ยาว  700  เมตร   เกรดบดอัด  พื้นทาง  จำนวน  3,500  ม2  



     22.  ถนนสายหนองจิก-บ้านนายบุญโชค  หมู่ที่ 7  กว้าง  4  เมตร ยาว 1,100  เมตร เกรดบดอัดพื้นทาง  จำนวน  4,400  ม2   ใช้วัสดุหินคลุก  จำนวน  56 ม3


     23.  ถนนสายอุดร-บ้านเพิง  หมู่ที่ 7  กว้าง  4  เมตร  ยาว  325  เมตร   เกรดบดอัดพื้นทาง  จำนวน  1,300  ม
2  



     24.  ถนนสายห้วยหมอ-หินหงส์  หมู่ที่ 7  กว้าง  5  เมตร  ยาว  390  เมตร  ใช้วัสดุลูกรังซ่อมแซม  จำนวน 360 ม3


     25.  ถนนสายซอยโอช้าง  หมู่ที่ 7  กว้าง  4  เมตร  ยาว  400  เมตร  ใช้วัสดุหินคลุกถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ  จำนวน  20 ม3
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     26.  ถนนสายเขามหาชัย  หมู่ที่ 7  กว้าง  3  เมตร  ยาว  560  เมตร ใช้วัสดุหินคลุกถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ  จำนวน  32 ม3


     27.  ถนนสายทุ่งในสระ  หมู่ที่ 7  กว้าง  4  เมตร  ยาว  1,200  เมตร   เกรดบดอัดพื้นทาง  จำนวน  4,800  ม
2   ใช้วัสดุหินคลุก  จำนวน  60 ม3


     28.  ถนนสายสระบัว-บางชะโด  หมู่ที่ 8  กว้าง  4 เมตร ยาว 1,600 เมตร เกรดบดอัดพื้นทาง  จำนวน  6,400  ม
2   ใช้วัสดุหินคลุก  จำนวน  52 ม3


     29  ถนนสายมุสลิม-คลองใหม่  หมู่ที่ 8  กว้าง  4  เมตร  ยาว  230  เมตร   ใช้วัสดุหินคลุกถมหลุมบ่อพร้อมเกลี่ยเรียบ   จำนวน  12 ม3


     30.  ถนนสายคลองฝรั่งถม  หมู่ที่  8  กว้าง  5  เมตร  ยาว  700  เมตร   เกรดบดอัดพื้นทาง  จำนวน  3,500  ม
2   



     31.  ถนนสายคลองคอน-เขตพรหมคีรี  หมู่ที่ 8  กว้าง  3  เมตร  ยาว  1,800  เมตร   เกรดบดอัดพื้นทาง  จำนวน  5,400  ม2   ใช้วัสดุหินคลุก  จำนวน  60 ม3


    -  จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางถนนเขตเทศบาลตำบลท่างิ้ว  จำนวน 3 สาย รายละเอียดดังนี้


     32.  ถนนสายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง  หมู่ที่  7



- ช่วง กม 0+043 ถึง 0+251  กว้าง 0.5  เมตร  ยาว  208  เมตร  ลึก  0.4  เมตร  วัสดุลูกรังถมไหล่ทาง จำนวน  41.6 ม3



- ช่วง กม 0+300 ถึง 0+380  กว้าง 0.5  เมตร  ยาว  80  เมตร  ลึก  0.3  เมตร  วัสดุลูกรังถมไหล่ทาง จำนวน  12 ม3



- ช่วง กม 2+300 ถึง 2+355  กว้าง 0.5  เมตร  ยาว  55  เมตร  ลึก  0.3  เมตร  วัสดุลูกรังถมไหล่ทาง จำนวน  8.25 ม3



- ช่วง กม 3+100 ถึง 3+115  กว้าง 0.5  เมตร  ยาว  15  เมตร  ลึก  1.5  เมตร  วัสดุลูกรังถมไหล่ทาง จำนวน  11.25 ม3



- ช่วง กม 3+500 ถึง 3+515  กว้าง 0.5  เมตร  ยาว  15  เมตร  ลึก 1.8 เมตร  วัสดุลูกรังถมไหล่ทาง จำนวน  13.5 ม3



- ช่วง กม 3+600 ถึง 3+615  กว้าง 0.5  เมตร  ยาว  15  เมตร  ลึก  1.5  เมตร  วัสดุลูกรังถมไหล่ทาง จำนวน  11.25 ม3



- ช่วง กม 3+700 ถึง 3+705  กว้าง 0.5  เมตร  ยาว 5  เมตร  ลึก  1.5  เมตร  วัสดุลูกรัง  ถมไหล่ทาง จำนวน  3.75 ม3
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       33.  ถนนสายป่ายาง-ศาลาไพ  หมู่ที่  4



- ช่วง กม 0+160 ถึง 0+225  กว้าง 0.5  เมตร  ยาว  65  เมตร  ลึก  0.4  เมตร  วัสดุลูกรังถมไหล่ทาง จำนวน  13 ม3



- ช่วง กม 0+650 ถึง 0+680  กว้าง 0.5  เมตร  ยาว  30  เมตร  ลึก  0.3  เมตร  วัสดุลูกรังถมไหล่ทาง จำนวน  4.5 ม3



- ช่วง กม 0+760 ถึง 0+820  กว้าง 0.5  เมตร  ยาว  60  เมตร  ลึก  0.4  เมตร  วัสดุลูกรังถมไหล่ทาง จำนวน  12 ม3



- ช่วง กม 1+060 ถึง 1+085  กว้าง 0.5  เมตร  ยาว  25  เมตร  ลึก  0.3  เมตร  วัสดุลูกรังถมไหล่ทาง จำนวน  3.75 ม3



- ช่วง กม 2+060 ถึง 2+100  กว้าง 0.5  เมตร  ยาว  40  เมตร  ลึก 0.2 เมตร  วัสดุลูกรัง ถมไหล่ทาง จำนวน  4 ม3



- ช่วง กม 2+460 ถึง 2+495  กว้าง 0.5  เมตร  ยาว  35  เมตร  ลึก  0.3  เมตร  วัสดุลูกรังถมไหล่ทาง จำนวน  5.25 ม3



- ช่วง กม 3+060 ถึง 3+110  กว้าง 1  เมตร  ยาว 50  เมตร  ลึก  0.6  เมตร  วัสดุลูกรัง   ถมไหล่ทาง จำนวน  30 ม3 (2 ข้าง)



         34.  ถนนสายสามแยกเร่งร่อน-ร่วมใจ 3  หมู่ที่  2  



- ช่วง กม 0+150 ถึง 0+232 กว้าง 1 เมตร ยาว 82  เมตร ลึก 1 เมตร วัสดุลูกรังถม      ไหล่ทาง จำนวน  82 ม3 
ราคากลาง   คือ 1,436,700 บาท   (-หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เป็นนิติบุคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  700,000.-บาท

4.  กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  30  กรกฎาคม  2555  เวลา  14.00 น.    เป็นต้นไป    ณ  
เทศบาลตำบลท่างิ้ว  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน
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กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ 19 - 31 กรกฎาคม 555 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ยื่นซอง  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ  ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ในเวลาราชการ

- ยื่นซองสอบราคา  ณ    เทศบาลตำบลท่างิ้ว  ระหว่างวันที่  20-31 กรกฎาคม  2555   ในวันและ
เวลาราชการ
- กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  1  สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป  
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 3,000.-บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่างิ้ว  ระหว่างวันที่ 19 - 31  กรกฎาคม  2555 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprecurement.go.th และเว็บไซต์ www.thangew.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข 075 – 377300-1   ในวันและเวลาราชการ


        

ประกาศ  ณ  วันที่  19   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2555






ชินกร   นาคนาศักดิ์
(นายชินกร  นาคนาศักดิ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว











